
一、概述
DGN-F型幅度监测仪是北京国广电科技有限公司为了配合各省、市级广播电台、电视台及发射台进行全数字化改造而推出的新一代的数字、模拟视音频综合监测仪，可以完全替代公司现有的32路模拟视音频监测仪。它同时具有数字音频和模拟视音频幅度的采集、分析、显示、告警以及存贮日志等功能。

二、产品特点
1、 采用分离式设计方案，由主机和计算机共同组成。主机由控制板和三种子板组成。三种子板包括：数字音频子板；模拟音频子板和模拟视频子板。控制板由现场可编程逻辑门阵列FPGA设计，具有高性能的数据处理能力。计算机可以是专用工业计算机，也可以是个人电脑，通过安装上位机软件就可以实现全部功能，不占用专用硬件。主机和上位机之间通过USB2.0协议连接，支持即插即用，具有很大的灵活性。

2、 插板式结构设计方便安装、检修、子板更换。模拟音频子板、模拟视频子板、数字音频子板可以根据需求组合使用。同一部设备可同时监测数字音频信号、模拟音频信号和模拟视频信号。

3、 信号输入路数可选。单板中，数字音频子板可支持2路AES/EBU输入；模拟音频子板可支持4路模拟音频输入；模拟视频子板可支持4路模拟视频输入，整机最多可以扩展到8块单板。

4、 基于计算机的显示模式，最大可以支持1024*768分辨率，如有需要，可以方便地在计算机上进行输出的扩展，支持大屏幕液晶电视的显示。

5、 专业的软件设计，消耗系统资源小，可放在后台工作。 

6、 定量采集和显示数字视音频的幅度，系统默认满度电平为+24dbu。用户可自行设定显示dbu区间，并且具有60db的动态范围。

7、 支持中文菜单。用户可以自行设置每路通道的标识，方便识别。

8、 用户可以自行设置每一路的报警电平。

9、 具备停播监测、调制度监测、闭环监测功能，当异常发生时能进行声光报警，并可人工解除报警。 

10、 具备日志记录和查询功能，包括开关机时间、异常情况的发生和恢复等信息。

11、 专业的输出接口设计，可同时兼容平衡信号、非平衡信号、音频信号和视频信号。

12、 2U的机箱设计，可以节约机柜空间。
三、产品技术指标

1、 提供16路平衡数字输入通道（卡侬），32路非平衡模拟输入通道（莲花），16路视频BNC模拟视频通道或者其他组合。单机最多可同时监测16路数字立体声或者32路单声道音频信号，或者16路模拟视频加16路模拟音频。

2、 110欧姆输入阻抗，支持AES3-1992标准。峰值电平标准为-1dbFS

3、 全屏显示16路立体声或者32路单声道的视音频幅度。

4、 屏幕上可以显示由用户自己定义的界面主题、日期时间、峰值参考电平、单路视音频名称标识等。注：峰值参考电平设置为用户可调（设置的值为屏幕最高坐标点）。

5、 全屏幕带刻度显示，大刻度为5db，小刻度为1db，数字音频显示精度为0.5db。

6、可以设置幅度报警电平、报警时间门限。

控制板：
采集子板数据          USB 2.0 
          现场可编程逻辑器件

数字音频子板：

通道数：2个AES/EBU                      采样率：48KHz 

输入阻抗：平衡110Ω（专用接口芯片）      频率响应：20Hz — 20KHz 

模拟音频子板：

通道数：4个模拟视音频        采样率：48KHz        输入阻抗：高阻 

频率响应：20Hz — 20KHz       最大输入电平：24dbu

模拟视频子板：

通道数：4个模拟视频           输入阻抗：75Ω

四、软件安装
安装USB设备驱动，如下：[image: image1.png]



双击视音频幅度监测仪.exe文件    。

弹出欢迎安装向导对话框，步骤如下：
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点击“下一步”。
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填好用户信息后，点击“下一步”。
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选择完整安装，点击“下一步”。
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点击“安装”，等待完成。
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将设备连接到电脑的USB端口，开启设备电源，弹出“欢迎使用找到新硬件向导”。
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选择“是，仅这一次”，点击“下一步”。
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选择“从列表或指定位置安装”，点击“下一步”。 

  [image: image9.png]EHOE S

R RN

& LT E FRFERENERF ©).
BATARNSRERMDRT RRUEE  QEFIBETNAUBHEG. aREE
IR .

I BFEABAEE GE. co-Eon. ) )
v ERFPREIMIE Q
[ Fromen Filestaltor s o ver e =] (]

C FERE. REOSLEESENERT 0.

BB T B USSP R R B RIER - Windows TRERIEERTLRABE
TR S AR R IAC.

<t—p®|F-sw>|  ®H




  点击“浏览”。

选择“C:\Program Files\GGD 32 Audio Video Channel Monitor\BJ-GGD\drivers目录”，点击“确定”。 
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点击“下一步”。
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选择“GGD 32 AES3 Audio Channel Monitor”，点击“下一步”。
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  点击“仍然继续”，等待完成。
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五、使用说明
（一）主界面介绍
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1 界面上方日期和时间为电脑的系统时间和日期，因此电脑的系统时间和日期一定要准确。

2 左边的坐标为用户可自定义的满度电平，默认是+24dBu。

3 右侧的坐标是数字音频电平的相对值，满度为0dBF。

4 中央的16组彩色柱条分别是设备监测到的第1路到第16路信号。每组的两个彩色柱条分别是音频的左右路或视音频信号。

5 电脑的分辨率应该设置为1024 ⅹ 768。

（二）设置界面介绍

点击位于主界面左下方的“设置”按钮，进入设置界面，如下：

    1 电平指示线 设置区 

    在电平线值前面的方框中划勾， 主界面中就会显示相应的电平线 ，电平线值以主界面右边的数字音频电平的相对值为准。

    更改后点击“保存设置”按钮，新的设置开始生效。
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2 音频显示控制 设置区

    每个数字代表相应的第几路音频，在准备监测的音频路数前面的方框中划勾，即开启这路音频的监测。更改后点击“保存设置”按钮，新的设置开始生效。

3 显示参数 设置区

    根据需要，在“显示刷新周期”后面的输入框内输入相应的时间值；在“参考电平峰值”后面的输入框内输入相应的电平值，数字为主界面中左边坐标的满度电平，默认值为+24dbu。更改后点击“保存设置”按钮，新的设置开始生效。

4音频名称 设置区

选定某路音频，在后面的“频率”和“名称”输入框中输入相应的信息，频率和名称则在主界面中每十秒钟间隔显示。

（1）在滚动框中选定某一路音频；

（2）在频率后面的输入框内输入音频的频率；

（3）在名称后面的输入框内输入音频的名称。

更改后点击“应用”按钮，在弹出的对框中点击“确定”，然后再更改其它路音频，全部设置好后，点击“保存设置”按钮，新的设置开始生效。
5报警参数 设置区

设置方法同音频名称设置。
六、后面板插座


[image: image16.emf]第

一

组

第

二

组

第

三

组

第

四

组

第

五

组

第

六

组

第

七

组

第

八

组

电源开关

U

S

B

第

一

组

后面板示意图

说明 :一至八组分别对应子板一至八

数字音频立体声输入第一至四路

或模拟音频单声道输入第一至四路

(模拟伴音一至四路 )

第

三

组

数字音频立体声输入第五至八路

或模拟音频输入第九至十二路

(模拟伴音五至八路 )

第

二

组

模拟视频输入第一至四路

或模拟音频输入第五至八路

第

四

组

模拟视频输入第五至八路

或模拟音频输入第十三至十六路

第

五

组

数字音频立体声输入第九至十二路

或模拟音频输入第十七至二十路

(模拟伴音九至十二路 )

第

七

组

数字音频立体声输入第十三至十六路

或模拟音频输入第二十五至二十八路

(模拟伴音十三至十六路 )

第

六

组

模拟视频输入第九至十二路

或模拟音频输入第二十一至二十四路

第

八

组

模拟视频输入第十三至十六路

或模拟音频输入第二十九至三十二路

绿正

白负

黑地


七、注意事项

1、在改变设置后，界面偶尔会出现异常，这时请再点击位于主界面左下方的“设置”按钮，进入设置界面，然后选择“放弃”按钮，重新刷新显示。点击“放弃”按钮不会影响前一次的设置值。

2、当设备处于较恶劣的环境中，如果某一路只输入一个单声道模拟音频，而另一声道悬空、没有接入信号时，可能会在悬空的声道出现很小的串扰，这属于正常现象。消除此现象的办法：可以将悬空的输入端接地，或者在“软件设置”中，将悬空声道的划勾去掉即可。
8、 附图
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8个子板电源指示灯     控制板电源指示灯

                         （图一）

  接地
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电源插座
电源开关
           USB接口                 8个信号输入口（详见后面板示意图）

                            （图二）
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后面板示意图


说明�

数字音频立体声输入第一至四路
或模拟音频单声道输入第一至四路
(模拟伴音一至四路)


第三组


数字音频立体声输入第五至八路
或模拟音频输入第九至十二路
(模拟伴音五至八路)


第二组


模拟视频输入第一至四路
或模拟音频输入第五至八路



第四组


第五组


模拟视频输入第五至八路
或模拟音频输入第十三至十六路


数字音频立体声输入第九至十二路
或模拟音频输入第十七至二十路
(模拟伴音九至十二路)


第七组


数字音频立体声输入第十三至十六路
或模拟音频输入第二十五至二十八路
(模拟伴音十三至十六路)


第六组


模拟视频输入第九至十二路
或模拟音频输入第二十一至二十四路



第八组


模拟视频输入第十三至十六路
或模拟音频输入第二十九至三十二路


绿正
白负
黑地



